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(54) СКЛАДНАЯ РУКОЯТКА ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 


(57) Реферат: 

Изобретение относится к складной 
рукоятке перезаряжания стрелкового оружия. 
Складная рукоятка содержит основание с 
элементами соединения и фиксации с 
подвижным звеном автоматики стрелкового 
оружия и рукоятку с пружиной. Рукоятка и 
пружина рукоятки установлены на оси, 
параллельной оси канала ствола стрелкового 
оружия, и закреплены в выступающей из 
ствольной коробки части основания. Рукоятка 
установлена в основании с возможностью 
поворота под действием пружины рукоятки в 
направлении к ствольной коробке стрелкового 


оружия. На оси рукоятки размещена 
дополнительная пружина кручения, перья 
которой заневолены В состояние 
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предварительного закручивания в продольном 
пазу. Продольный паз выполнен в 
выступающей части основания. На рукоятке 
выполнен зуб с возможностью взаимодействия 
с пером дополнительной пружины при 
повороте рукоятки в сторону ствольной 
коробки под воздействием пружины рукоятки 
или внешних сил, например, при падении 
оружия на бок. Момент, создаваемый 
пружиной рукоятки на рукоятку, значительно 
ниже величины момента предварительного 
закручивания дополнительной пружины. 
Достигается уменьшение габаритов 
стрелкового оружия в исходном состоянии по 
ширине и улучшение эксплуатационных 
характеристик. 5 ил. 
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(54) FOLDING BOLT HANDLE FOR FIREARMS 


(57) Abstract: 

FIELD: firearms. 

SUBSTANCE: folding bolt handle comprises a 
base with elements used for fastening and fixation 
with the moving parts of the automatic mechanism, 
and a handle with a spring. The handle and the spring 
are installed on the axis parallel to the axis of the 
firearm bore and they are fastened on the base part 
protruding from the receiver. The handle is installed 
on the base with the possibility to turn by means of 
the handle spring towards the firearm receiver. 
Another torsion spring is positioned on the handle 
axis. The spring is hardened to stay twisted in the 
axial slot. The axial slot is positioned in Ше 
protruding part of the base. The handle has a tooth 
capable of interacting with the second torsion spring 
when the handle is turned towards the receiver 
because of the handle spring or external force, for 
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example, when Ше firearm falls оп its side. The 
momentum applied to the handle by the handle spring 
is considerably weaker than the twisting couple of 


the second spring. 

EFFECT: firearm size reduction while retaining 
the same width; performance improvement. 
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Изобретение относится к области стрелкового оружия и может быть использовано 
при разработке механизмов ручного перезаряжания стрелкового оружия. 

Перед первым выстрелом необходимо пройзвести перезаряжание оружия, для чего 
подвижное звено автоматики за рукоятку перезаряжания отводится назад, и после 
отпускания рукоятки под действием возвратной пружины возвращается в переднее 
положение, производя все необходимые операции по перезаряжанию оружия. 

Известно автоматическое стрелковое оружие, в котором рукоятка перезаряжания 
выполнена зацело с затворной рамой и выступает из ствольной коробки сбоку за 
внешние контуры оружия. Подобное выполнение рукоятки в большей степени 
уязвимо к воздействию внешних сил, например, при падении оружия на бок, что 
может привести к повреждению как самой рукоятки, так и деталей, жестко связанных 
с ней (Наставления по стрелковому делу. 7,62 мм модернизированный автомат 
Калашникова. Москва. Военное издательство. 1985, стр.145-147). 

Известна рукоятка перезаряжания, которая перемещается параллельно оси канала 
ствола и состоит из штока, жестко соединенного с затвором, и рукоятки, 
расположенной сбоку от кожуха. Рукоятка не является монолитной, а состоит из 
подвижной части, связанной с удерживаемой частью, поворачивающейся на оси, 
параллельной оси канала ствола. Рукоятка состоит из металла, покрытого резиной. 
Небольшая пружина размещена на оси, параллельной оси канала ствола, и 
воздействует на удерживаемую часть в направлении от кожуха оружия. Удерживаемая 
часть может быть повернута в сторону кожуха оружия, увеличивая закручивание 
пружины (Описание к патенту 05 4702144, Осі. 27, 1987). 

Недостатком прототипа является выступание рукоятки за габариты оружия по 
ширине и неудобное положение рукоятки при перезаряжании, особенно при 
необходимости досылания затвора в переднее положение. 

Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение габаритов оружия в 
исходном состоянии по ширине и улучшения эксплуатационных характеристик. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что в конструкции складной 
рукоятки перезаряжания, содержащей основание рукоятки с элементами соединения и 
фиксации с подвижным звеном автоматики оружия и рукоятку с пружиной, 
установленные на оси, параллельной оси канала ствола, закрепленной в выступающей 
из ствольной коробки части основания рукоятки: 

- рукоятка установлена в основании рукоятки с возможностью поворота под 
действием пружины в направлении к ствольной коробке оружия; 

- на оси рукоятки размещена дополнительная пружина кручения, концы которой 
заневолены в состоянии предварительного поджатия в продольном пазу, 
выполненном в выступающей части основания рукоятки, 

- на рукоятке выполнен зуб с возможностью взаимодействия с пером упомянутой 
пружины при повороте рукоятки в сторону ствольной коробки под воздействием 
пружины рукоятки или внешних сил, например, при падении оружия на бок; 

- момент, создаваемый пружиной рукоятки на рукоятку, значительно ниже 
величины момента предварительного закручивания дополнительной пружины. 

Вышеизложенное поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 показан вид сбоку на ствольную коробку и рукоятку; 

- на фиг.2 показано поперечное сечение по месту размещения основания рукоятки в 
затворной раме; 

- на фиг.3 показан вид сверху на основание рукоятки и рукоятку; 

- на фиг.4 показано положение рукоятки при перезаряжании оружия; 
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- на фиг.5 показано положение рукоятки при воздействии на нее внешних сил, 
например, при падении оружия на бок. 

Рукоятка перезаряжания стрелкового оружия состоит из основания рукоятки І, 
рукоятки 2, пружины рукоятки 3, дополнительной пружинь 4 и оси рукоятки 5. 
Основание рукоятки установлено в поперечном пазу затворной рамы 6. На оснований 
рукоятки имеются ограничительный выступ 7, размещенный между боковой 
поверхностью затворной рамы и внутренней поверхностью боковой стенки ствольной 
коробки. На въступающей из ствольной коробки части основания рукоятки имеется 
выступ 8, в котором выполнено отверстие 9, параллельное продольной оси канала 
ствола, и продольный паз 10. На оси 5, размещенной в отверстии 9 основания 
рукоятки, установлена с возможностью частичного поворота в обоих направлениях 
рукоятка 2, пружина рукоятки 3 и дополнительная пружина кручения 4, перья 11 
которой заневоленъ в состоянии предварительного закручивания в продольном 
пазу 10. На рукоятке 2 выполнен зуб 12. Пружина рукоятки 3 поджимает рукоятку 2 в 
направлений к ствольной коробке до упора зуба 12 в перо 11 дополнительной 
пружины кручения 4. Момент воздействия пружины рукоятки на рукоятку 
значительно ниже величиньт момента предварительного закручивания 
дополнительной пружины, поэтому в случае отсутствия внешнего воздействия на 
рукоятку со стороны стрелка или внешних сил это положение рукоятки является 
определяющим поперечные габариты оружия. Рукоятка перезаряжания при стрельбе 
совершает возвратно-поступательное перемещение вдоль паза 13, выполненного в 
боковой стенке ствольной коробки. В задней части паза 13 имеется окно 14. 

При сборке оружия поперечный паз 6 в затворной раме совмещается с окном 14, 
выполненным в боковой стенке ствольной коробки, после чего основание рукоятки 1 
перемещением в поперечном направлении устанавливается в пазу затворной рамы. 
После перемещения затворной рамы вперед и постановки затыльника 
ограничительный выступ 7, размещенный между боковой поверхностью затворной 
рамы и внутренней поверхностью боковой стенки ствольной коробки, фиксирует 
положение рукоятки в собранном виде в затворной раме. При стрельбе рукоятка в 
крайнем заднем положении находится впереди окна 14, поэтому ее извлечение из 
затворной рамы возможно только при снятом затыльнике. В исходном состоянии 
рукоятка 2 под действием пружины рукоятки 3 повернута в направлении к ствольной 
коробке до упора зуба 12 в перо 11 дополнительной пружины кручения 4. Силовые 
характеристики пружины рукоятки минимальны и подобраны из условия преодоления 
ее силы тяжести. При приложении усилий руки стрелка при перезаряжании оружия 
рукоятка занимает положение, показанное на фиг.4, но после ее отпускания она 
возвращается в исходное положение, показанное на фиг.2. При воздействии на 
рукоятку внешних усилий, например при падении оружия на бок, рукоятка 
поворачивается в направлении к ствольной коробке до упора в выступ 8 на основании 
рукоятки, при этом зуб 12, опирающийся на перо дополнительной пружины 
кручения 4, увеличивает момент закручивания пружины (фиг.5). 

Предложенная конструкция складной рукоятки перезаряжания стрелкового оружия 
позволила уменьшить габариты оружия по ширине в исходном положении рукоятки 
перезаряжания, обеспечить более удобное положение рукоятки при перезаряжании и 
значительно снизить вероятность поломки и деформации деталей оружия при падении 
оружия на бок. Она прошла всесторонние проверки с положительными результатами 
и используется в опытных образцах различного назначения. 
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Формула изобретения 

Складная рукоятка перезаряжания стрелкового оружия, содержащая основание 
рукоятки с злементами соединения и фиксации с подвижным звеном автоматики 
оружия и рукоятку с пружиной, установленные на оси, параллельной оси канала 
ствола, закрепленной в въступающей из ствольной коробки части основания 
рукоятки, отличающаяся тем, что рукоятка установлена в основании рукоятки с 
возможностью поворота под действием пружины рукоятки в направлении к 
стволъной коробке оружия, на оси рукоятки размещена дополнительная пружина 
кручения, перья которой заневолены в состоянии предварительного закручивания в 
продольном пазу, выполненном в въступающей части основания рукоятки, на 
рукоятке выполнен зуб с возможностью взаимодействия с пером дополнительной 
пружины при повороте рукоятки в сторону ствольной коробки под воздействием 
пружины рукоятки или внешних сил, например при падении оружия на бок, при этом 
момент, создаваемый пружиной рукоятки на рукоятку, значительно ниже величины 
момента предварительного закручивания дополнительной пружины. 
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